Protokol k prukazu energetické naroénosti budovy

(1) Protokol

a) identifikacni udaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, &islo, PSC): p.c. 112/163

k.u. Stara Boleslav 609170
Ugel budovy: Rodinny dtim
Kéd obce:

Kéd katastralniho Uzemi:

k.u. Stara Boleslav 609170

Parcelni ¢islo:

p.&. 112/163,

Vlastnik nebo spolecenstvi vliastniku,
popf. stavebnik:

UNISTAYV Invest s.r.o.

Adresa:

Pfikop 838/6, Brno, 602 33

IC:

Tel./e-mail:

Provozovatel, popf. budouci provozovatel:

soukroma osoba

Adresa:

IC:

Tel./e- mail:

Nova budova

[0 Zména stavajici budovy

[J Umisténi na vefejném misté podle § 6a, odst. 6 zakona 406/2000 Sb.

b) typ budovy

Rodinny dtiim
[] Administrativni budova
[ Sportovni zafizeni

[1 Jiny druh budovy - pfipojte jaky:

[ Bytovy dim

[C1 Nemocnice

[ Hotel a restaurace

[ Budova pro vzdélavani

[] Budova pro velkoobchod a maloobchod




c) uziti energie v budové

1. stru€ny popis energetického a technického zafizeni budovy

Otopny systém : teplovodni 50/30 °C, teplovodni kondenzaéni kotel na zemni plyn ( tepelny
vykon 2,9-14 kW ). Tento kotel bude zajiStovat také pfipravu teplé vody ( TV ).

2. druhy energie uzivané v budové

DX Elektricka energie [] Tepelna energie X Zemni plyn
[ 1 Hn&dé uhli [] Cerné uhli [ ] Koks

[] TTO []LTO [ ] Nafta

[] Jiné plyny [] Druhotné energie [ ] Biomasa

[ ] Ostatni obnovitelné zdroje — pfipojte jaké:
[] Jina paliva — pfipojte jaka:

3. hodnocena dil€i energeticka naro¢nost budovy EP

DX Vytapéni (EPy) X Priprava teplé vody (EPpuw)
[] Chlazeni (EP¢) DX Osvétleni (EPyign)
[ ] Mechanické vétrani (v&. zvihGovani) (EPauxrans)

d) technické udaje budovy

1. struény popis budovy

Jednopodlazni plochostfechy objekt je vsazen na pozemek do jeho severni ¢asti a
typologicky vytvaFi samostatné stojici dim. }
Konstrukéni fe$eni je odvozené od dispozice objektu — nosné obvodové konstrukce jsou z ZB
panell a vSe kontaktné zatepleno, s maximalnim ddrazem na detail. Vnitfni konstrukce jsou z
ZB paneld. Objekt je zaloZzen na betonovych pasech s deskou.

2. geometrické charakteristiky budovy

Objem budovy V — vnéj§i objem vytapé&né budovy [m?] 414,9
Celkové plocha obélky A — soucet vnéjsich ploch ochlazovanych 433.9
konstrukci ohraniéujicich objem budovy [m?] ’
Celkové podlahova plocha budovy A, [m?] 117,5
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m?/m?] 1,05
3. klimatické udaje a vnitfni navrhova teplota

Klimatické misto

Venkovni navrhova teplota v otopném obdobi 6, [°C] -15
Prevazujici vnitfni navrhova teplota v otopném obdobi 6; [°C] 20




4. charakteristika ochlazovanych konstrukci budovy

Plocha Soucinitel Mérna ztrata
. prostupu tepla konstrukce
Ochlazovana konstrukce prostupem tepla
A [m?] U [W/(m?K)] Hr [W/K]
Obvodova sténa 112,8 0,16 17,7
Stfecha 134,7 0,16 21,3
Podlaha 134,7 0,28 15,3
Otvorova vypln 51,8 0,81 48,5
Tepelné vazby 4,3
Celkem 433,9 107,1
5. tepelné technické vlastnosti budovy

Pozadavek podle § 6a Zakona Veliina a jednotka Hodnoceni
1LStavebr," konstrche,a JveJICh Styll<y maji ve teplotni faktor vnitfniho
vSech mistech nejméné takovy tepelny .

. g , povrchu vyhovuje
odpor, Ze jejich vnitfni povrchova teplota

N , . ;s fRsi,N [']
nezplsobi kondenzaci vodni pary.
. . C. t tepl
2. Stavebni konstrukce a jejich styky maji SOUS p[\r:i(;gli)]epa
nejvySe pozadovany soucinitel prostupu o ’ vyhovuje
tepla a Cinitel prostupu tepla sl R0
' W [W/(m.K)] a xn [W/K]

3. U stavebnich konstrukci nedochazi k roéni mnoZstvi
thm'v ko,ndenzgm VOdnvl pary. nebo €N 1 \ondenzatu a moznost .
v mnozstvi, které neohrozuje jejich funkéni odpafeni vyhovuje
zplUsobilost po dobu pfedpokladané 2
Zivotnosti. Men [kg/(m*.a)] @ Me<Me,
4. Funkéni spary vnéjsich vyplini otvortd maji soucinitel sparové
nejvySe pozadovanou nizkou privzdusnost, pravzdusnosti
ostatni konstrukce a spary obvodového | i [m®/(s.m.Pa>")], vyhovuje

plasté budovy jsou téméF vzduchotésné,
s pozadované nizkou celkovou
pruvzdusnosti obvodového plasté.

celkova pravzdusnost
obalky budovy

nso [h']




5. Podlahové konstrukce maji pozadovany
pokles dotykové teploty, zajistovany jejich
jimavosti a teplotou na vnitfnim povrchu.

pokles dotykové teploty
AB1on [°C]

vyhovuje

6. Mistnosti (budova) maji pozadovanou
tepelnou stabilitu v zimnim i letnim obdobi,
snizujici riziko jejich pfiliSného chladnuti a
prehfivani.

pokles vysledné teploty
A6y (1) [°C],
nejvyssi vzestup teploty
nebo teplota vzduchu
Aeai,max,N / eai,max,N [OC]

nehodnoti se

7. Budova ma pozadovany nizky primerny

prameérny soucinitel

soudinitel prostupu tepla obvodového plasté | prostupu tepla obalky vyhovuje
Uomn. Uemn [W/(MPK)]
Pozn. Hodnoty 1, 2, 3 pfevzaty z projektové dokumentace.

6. vytapéni
Otopny systém budovy
Typ zdroje (zdroju) energie kondenzacni kotel
PouZité palivo zemni plyn
Jmenovity tepelny vykon kotle (kotld) [kW] | 2,9-14
Pramérna roéni uginnost zdroje (zdroju) 99 ] ] =
energie [%] Vypocet Méfeni | Odhad
Rocni doba vyuZiti zdroje (zdrojl) energie | 5541 ] ] X
[hod./roK] Vypocet Méfeni | Odhad
Regulace zdroje (zdroju) energie centralni
o . " . X [] []
Udrzba zdroje (zdroju) energie Pravidelna Pravidelna smiuvni | Neni
Prevazujici typ otopné soustavy
Prevazujici regulace otopné soustavy ekvitermni
Rozdéleni otopnych vétvi podle orientace
budovy L] Ano D Ne
Stav tepelné izolace rozvodl otopné celistva
soustavy

7. diléi hodnoceni energetické naro€nosti vytapéni
Vytapéni Bilan&ni
Dodana energie na vytapéni Qe 1 [GJ/rok] 32,13
Spotfeba pomocné energie na vytapéni Qauxn [GJ/rok]
Energeticka narognost vytapéni EPy = Qe + Qauxh [GJ/rOK] 32,13
Mérna spotfeba energie na vytapéni vztazena na celkovou 76
podlahovou plochu EPy 4 [KWh/(m?.rok)]




8. vétrani a klimatizace

Mechanické vétrani

Typ vétraciho systému (systému)

neosazen

Tepelny vykon [kW]

Jmenovity elektricky pfikon systému (systému)
vétrani [kW]

Jmenovité pritokové mnozstvi vzduchu [m®/hod]

Pfevazujici regulace vétrani

Udrzba vétraciho systému (systém)

[l

Pravidelna

[l

Pravidelna smluvni

Neni

Zvlihéovani vzduchu

Typ zvih¢ovaci jednotky (jednotek)

neosazen

Jmenovity pfikon systému (systému) zvihcovani
[kW]

PouZzité médium pro zvih€ovani

[] Para

| [ ] Voda

Regulace klimatiza¢ni jednotky

Udrzba klimatizace

[l

Pravidelna

[l

Pravidelna smluvni

Neni

Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvod(

Chlazeni

Druh systému (systému) chlazeni

neosazeno

Jmenovity el. pfikon pohonu zdroje (zdrojt)
chladu [kW]

Jmenovity chladici vykon [kW]

Pfevazujici regulace zdroje (zdroju) chladu

Prevazujici regulace chlazeného prostoru

Udrzba zdroje (zdrojt) chladu

[l

Pravidelna

[l

Pravidelna smluvni

Neni

Stav tepelné izolace rozvodd chladu

9. diléi hodnoceni energetické naro¢nosti mechanického vétrani (v&. zvihovani)

Mechanické vétrani a Uprava vnitfni vihkosti

Bilan¢ni

Spotfeba pomocné energie na mech. vétrani Qayxrans [GJ/rok]

Dodana energie na zvihéovani Qe pum [GJ/rok]

Energetickd naro¢nost mechanického vétrani (v&. zvihovani)

EPFans = QAux;Fans + queI,Hum [GJ/rok]

Mérna spotfeba energie na mech. vétrani vztazena na celkovou

podlahovou plochu EPgans a [KWh/(m?.rok)]




10. diléi hodnoceni energetické naro¢nosti chlazeni

Chlazeni Bilancni

Dodana energie na chlazeni Que,c [GJ/rok]

Spotfeba pomocné energie na chlazeni Qayxc [GJ/rokK]

Energeticka narognost chlazeni EP¢ = Qqeic + Qaux.c [GJ/roK]

Mérna spotfeba energie na chlazeni vztazena na celkovou
podlahovou plochu EPg a [kKWh/(m?.rok)]

11. pfiprava teplé vody (TV)

Ptiprava teplé vody

Druh pfipravy TV kondenzacni plyn. kotel

L \ X [] []
Systém pripravy TV v budove Centralni Lokalni Kombinovany
Pouzita energie zemni plyn
Jmenovity pfikon pro ohfev TV [kW] 3
Pruméma roéni dginnost zdroje (zdrojd) | gq [] [] X
pipravy [%] Vypocet | Mé&feni Odhad
Objem zasobniku TV [litry] 65
_ . X [] []
Udrzba zdroje pripravy TV Pravidelna Pravidelna smiuvni | Neni
Stav tepelné izolace rozvodl TV celistva - kvalitni

12. dil¢i hodnoceni energetické narocnosti pripravy teplé vody

Pfiprava teplé vody Bilan¢ni
Dodana energie na pfipravu TV Qyelprw [GJ/rok] 4,45
Spotfeba pomocné energie na pfipravu TV Qauxprw [GJ/roK]

Energetickd naro¢nost pfipravy TV EPppw = Qtuerorw + Qaux.orw [GJ/roK] 4,45
Mérna spotfeba energie na pfipravu ;[eplé vody vztaZzena na celkovou 11
podlahovou plochu EPpyw A [KWh/(m©.rok)]

13. osvétleni

Osvétleni

Typ osvétlovaci soustavy vybojkovy

Celkovy elektricky pfikon osvétleni budovy

Zpusob ovladani osvétlovaci soustavy rucéni - lokalni




14. dil¢i hodnoceni energetické naro¢nosti osvétleni

Osvétleni

Bilancni

Dodana energie na osvétleni Qyyel Light,e [GJ/roK]

4,11

Energetick& naro¢nost osvétleni EPignt = Qruel,Light e [GJ/rOK] 4,11

Mérna spotfeba energie na osvétleni vztazena na celkovou 10

podlahovou plochu EP g a [KWh/(m?.rok)]

15. ukazatel celkové energetické naro€nosti budovy

Energetick& narocnost budovy

Bilanéni

Vyroba energie v budové nezapoctena v dil€ich
energetickych naro¢nostech (napf. z kogenerace
a fotovoltaickych ¢lankd) Qg [GJ/rokK]

Energeticka naro€nost budovy EP [GJ/rok]

40,68

Mérna spotfeba energie na celkovou podlahovou
plochu EP, [kWh/(m?.rok)]

96

Mérna spotfeba energie referencni budovy Riga
[KWh/(m?.rok)], tj. energetick& naro&nost
referen¢ni budovy R, vztazena na celkovou
podlahovou plochu A

142

Vyjadreni ke splnéni poZzadavku na energetickou
naro¢nost budovy

budova splfiuje poZzadavky

TFida energetické naro¢nosti hodnocené budovy

B - usporna

e) energeticka bilance budovy pro standardni uzivani

1. dodana energie z vnéjsi strany systémové hranice budovy stanovena bilanénim

hodnocenim
Vypoc&tené mnozstvi Energie skutecné Jednotkova
Energonositel dodané energie dodanéa do budovy cena
GJ/rok GJ/rok Ke/GJd
elektfina 4,11
zemni plyn 36,58

Celkem 40,68




2. energie vyrobend v budové

Vypoctené mnozstvi vyrobené energie

Druh zdroje energie
GJ/rok

Celkem

f) ekologicka a ekonomicka proveditelnost alternativnich systému a kogenerace
u novych budov s podlahovou plochou nad 1 000 m?

[] Mistni obnovitelny zdroj energie [] Kogenerace
[ ] Dalkové vytapéni nebo chlazeni [] Blokové vytapéni nebo chlazeni
[ ] Tepelné &erpadio L[] Jiné:

1. postup a vysledky posouzeni ekologické a ekonomické proveditelnosti technicky
dostupnych a vhodnych alternativnich systému dodavek energie

doporuceno vyuziti rekuperaéni jednotky s uc€innosti nad 75%

g) doporucena technicky a ekonomicky vhodna opatreni pro snizeni energeticke
narocnosti budovy

1. doporucena opatieni

Uspora Investiéni | o o
Popis opatfeni energie naklady nré?vsr;ngst?
(GJ) (tis. K&)

Uspora celkem se zahrnutim synergickych vliva




2. hodnoceni budovy po provedeni doporu¢enych opatfeni

Budova po opatfenich

Bilancni

Energeticka naro¢nost budovy EP (GJ/rok)

TFida energetické naro€nosti

Mérna spotfeba energie na celkovou podlahovou plochu
(KWh/m?)

h) dalsi udaje

1. doplfujici udaje k hodnocené budové

2. seznam podkladl pouZitych k hodnoceni budovy

(2) Doba platnosti priikazu a identifikace zpracovatele

Platnost prikazu do 10.4.2022
Prikaz vypracoval Ladislav Klein
Osvédceni €. 0535

Dne: 4.10.2012




PRUKAZ ENERGETICKE
NAROCNOSTI BUDOVY

Reziden&ni bydleni Na Mytce — RD 011 Hodnoceni budovy
p.C. 112/163, k.u. Stara Boleslav 609170 stavajici | po realizaci
Celkové podlahova plocha: 117,5 m? stav doporugent

B

. A>
B>
c >
D >
E>
. F>
. G

Mé&rna vypodtena roéni spotfeba energie v kWh/m?rok 96
Celkova vypoctena ro¢ni dodana energie v GJ 40,68
Podil dodané energie pfipadajici na:
Vytapéni Chlazeni Vétrani Tepla voda Osvétleni
79,0 % 11,0 % 10,0 %
Doba platnosti prikazu do 10.4.2022

o Ladislav Klein
Prikaz vypracoval Osvéd&eni &. 0535




